
ЛИТИЙ-ЖЕЛЕЗО-ФОСФАТНАЯ 
(LiFePO4)

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

Руководство по эксплуатации

Внимательно прочтите данное руководство по эксплуатации 
перед использованием устройства.

Сохраняйте данное руководство по эксплуатации после 
прочтения для дальнейшего использования устройства.



Правовая оговорка

В целях обеспечения положительного клиентского опыта, пожалуйста, сохраняйте инструкцию и счет-
фактуру. Если у вас возникнут какие-либо проблемы во время использования, пожалуйста, своевременно 
свяжитесь с нами.

Пожалуйста, внимательно прочтите данное Руководство перед использованием устройства с целью его 
правильной эксплуатации. После прочтения, пожалуйста, сохраните Руководство в надежном месте для 
дальнейшего использования устройства. Считается, что, используя данное устройство, вы поняли, 
признали и приняли все условия и содержание настоящего документа. Пользователь обязуется 
самостоятельно нести ответственность за свое поведение и все вытекающие из него последствия. 
Компания не несет ответственности за любой ущерб, возникший в результате эксплуатации 
пользователем устройства не в соответствии с Руководством.
В соответствии с законами и нормативными актами, наша компания имеет право на окончательное 
толкование данного документа и всех связанных с устройством документов в случае любых обновлений, 
пересмотров или прекращения действия положений без предварительного уведомления. Благодарим 
вас за покупку и использование данного устройства!
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1.  ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

    Литиевые аккумуляторы не должны находиться в режиме ожидания в течение длительного времени. 
Если аккумулятор должен оставаться в режиме ожидания в течение длительного времени, его следует 
полностью зарядить перед использованием в таком режиме. Если аккумулятор не использовался в 
течение длительного времени, его следует сначала полностью зарядить.

Следует руководствоваться заводской табличкой на внешней стороне.

2.  СПОСОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
   
     Откройте упаковку, удалите пенопласт.

  Сохраните инструкцию для дальнейшего использования, а также для обеспечения безопасности 
зарядки и продления срока службы аккумуляторного блока.

    Используйте совместимое зарядное устройство для зарядки аккумулятора. Если зарядное устройство 
утеряно или повреждено, пожалуйста, своевременно замените его. Категорически запрещается 
использовать для зарядки свинцово-кислотные зарядные устройства или другие виды зарядных 
устройств.

   Для заряда аккумулятора сначала подключите выходной разъем зарядного устройства к зарядному 
порту аккумуляторного блока. После того, как порт зарядки подключен должным образом, подключите 
зарядное устройство к источнику питания переменного тока. После завершения зарядки, пожалуйста, 
сначала отключите зарядное устройство от источника питания переменного тока, а затем отсоедините 
зарядный интерфейс. Неправильная последовательность подключения может легко привести к 
появлению искр в разъеме аккумулятора, что сособно повредить зарядное устройство или аккумулятор.

3.  СИСТЕМА ЗАЩИТЫ

Защита от чрезмерного заряда:
Когда во время зарядки какой-либо отдельный элемент аккумуляторного блока достигает порогового 
значения напряжения перегрузки, зарядка аккумуляторного блока прекращается.

Защита от недостаточного напряжения:

Защита от перегрузки по току:
Когда ток во время разряда превышает предельное значение защиты от перегрузки, аккумулятор 
перестает разряжаться.

Когда в процессе разрядки напряжение на любом отдельном элементе аккумуляторного блока 
становится меньше порогового значения защиты от недостаточного напряжения, аккумуляторный блок 
перестает разряжаться.

Защита от короткого замыкания:
При возникновении внешнего короткого замыкания питание аккумуляторного блока отключается. Оно 
автоматически восстанавливается после устранения короткого замыкания.

Защита от высоких температур:
Если температура внутренних элементов питания становится слишком высокой, аккумуляторный блок 
перестает работать. После того, как температура элемента питания восстановится, работа 
аккумуляторного блока автоматически восстановится.

Защита от низких температур:
Если температура элементов питания становится слишком низкой, аккумуляторный блок перестает 
работать. После того, как температура элементов питания восстановится, работа аккумуляторного блока 
автоматически восстановится.
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4.  ИНДИКАЦИЯ СОСТОЯНИЯ ГОЛОСОВОЙ ТРАНСЛЯЦИИ СООБЩЕНИЙ

1)  Напоминание о функциях

2)  Напоминание о низком заряде аккумулятора

Содержание 
транслируемого 

сообщения
Индикатор состояния Частота трансляции 

сообщения
Прекращение 

трансляции сообщения

Зарядное устройство 
подключено. Начните 

зарядку.

Аккумулятор и 
зарядное устройство 

подключены. Начните 
зарядку.

Трансляция один раз /

Зарядка завершена. 

Зарядное устройство 
отключено. Зарядка 

завершена, и 
аккумулятор полностью 

заряжен.

Трансляция один раз /

Зарядное устройство 
отключено.

Зарядное устройство 
отключено. Зарядка 

завершена. 
Аккумулятор заряжен 

не полностью.

Трансляция один раз /

Содержание 
транслируемого 

сообщения
Индикатор состояния Частота трансляции 

сообщения
Прекращение 
трансляции 
сообщения

Низкий уровень заряда. 
Пожалуйста, зарядите.

Оставшийся уровень 
заряда аккумулятора 

≤10%, необходима 
зарядка.

Непрерывная 
трансляция сообщения 
5 раз каждые 3 секунды, 

трансляция каждые 5 
минут.

Трансляция сообщения 
прекращается после 

начала зарядки.
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3)  Напоминание о мерах предосторожности

★ Применимо только для моделей с дополнительной голосовой функцией

Содержание 
транслируемого 

сообщения
Индикатор состояния Частота трансляции 

сообщения
Прекращение 

трансляции сообщения

Несоответствующая 
температура

Температура 
аккумулятора слишком 
высокая. Срабатывает 
защита от перегрева. 

Выходной разъем 
отключается. 

Невозможно зарядить 
или разрядить 
аккумулятор.

Трансляция 
сообщения 

происходит один раз 
каждую минуту, 

непрерывно 
транслируется 10 раз, 

а затем трансляция 
сообщения 

прекращается.

Дайте аккумулятору 
постоять, пока 
температура не 
восстановится. 

Сообщение 
транслируется до 10 раз.

Чрезмерная нагрузка

Более высокоамперный 
ток. Срабатывает 

защита от перегрузки 
по току; невозможна 

зарядка или разрядка.

Вручную отключите от 
нагрузки потребитель 

энергии (оборудование и 
аккумуляторный блок), и 
защита от перегрузки по 

току будет снята. 
Сообщение 

транслируется до 10 раз.

Короткое замыкание

Короткое замыкание на 
выходе аккумулятора. 

Срабатывает защита от 
короткого замыкания. 
Не удается зарядить 

или разрядить 
аккумулятор .

При коротком замыкании 
отключите питание, затем 

вручную отключите от 
нагрузки  потребитель 
энергии на 20 секунд, 

чтобы отключить защиту 
от короткого замыкания.   

Сообщение 
транслируется до 10 раз.
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5. ФУНКЦИЯ СМАРТ-КНОПКИ

★ Применимо только для моделей с дополнительной голосовой функцией

Функции Правила эксплуатации Содержание передаваемого сообщения

Сообщение о 
состоянии

Нажмите кнопку (менее 3 секунд), 
чтобы начать трансляцию; нажмите 

одну кнопку только один раз.
Во время трансляции индикатор 

продолжает гореть, и это не влияет на 
нормальную зарядку и разрядку.

«Процент заряда аккумулятора 
составляет 85% , напряжение 
аккумлятора составляет 26,5, 

аккумулятор в порядке».

«Процент заряда аккумулятора 
составляет XX% , напряжение 

аккумлятора составляет XXX запятая X, 
аккумулятор в порядке».

Пример: 

Сообщение о состоянии аккумулятора:
Аккумулятор в порядке. Аккумулятор 
разряжен, пожалуйста, зарядите его. 

Несоответствующая температура. 
Чрезмерная нагрузка. Короткое 

замыкание.

Самопроверка 
аккумулятора

После нажатия и удержания кнопки в 
течение 3 секунд индикатор кнопки 
начнет мигать. Отпустите кнопку, и 

аккумулятор перейдет в режим 
самопроверки. Во время процесса 

самопроверки индикатор продолжает 
мигать.

1. Трансляция сообщения «Начать 
самопроверку».

2. Последовательно сообщает 
внутренние коды регистра и 

информацию.

Принудительный 
сброс настроек

После нажатия и удержания кнопки в 
течение 8 секунд световой индикатор 
кнопки перестанет мигать и погаснет. 
После отпускания кнопки аккумулятор 

перейдет в режим принудительного 
сброса настроек.

1. Трансляция сообщения «Система 
сброшена, пожалуйста, подтвердите». 

Световой индикатор кнопки меняется с 
выключенного на постоянно горящий.

2. Нажмите кнопку один раз и 
удерживайте в течение 

10 секунд, после чего начнется сброс 
настроек аккумулятора. Если время 

превысит 10 секунд, аккумулятор 
выйдет из режима сброса настроек.

3.После завершения сброса настроек 
аккумулятор перезапускается для 
самопроверки при включении и 

транслирует сообщение «самопроверка 
прошла».

Выключение 
голоса

После нажатия кнопки в течение 15-20 
секунд голосовая функция 

выключается. Нажмите ее еще раз, 
чтобы включить голосовую функцию.

Обратите внимание, что голосовая 
функция литиевой батареи включена по 

умолчанию.
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6. АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННЫХ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Описание 
неисправности Диагностика Анализ причин Решение

Аккумулятор не 
заряжается 
должным 
образом

Проверьте, 
соответствует ли 

зарядное устройство 
требованиям или 
работает ли оно 

должным образом.

Зарядное устройство не 
подходит. 

Неисправность 
зарядного устройства.

Пожалуйста, замените 
зарядное устройство.

Проверьте, в порядке ли 
соединение между 
аккумулятором и 
оборудованием.

Слабый контакт Заново подключите

Проверьте, не слишком 
ли высока температура 
корпуса аккумулятора.

Максимальная 
температура зарядки 

составляет 55 ฀. 
Устройство переходит в 

режим защиты от 
перегрева при высокой 

температуре 
окружающей среды и 
непрерывной работе.

Дайте аккумулятору постоять, 
пока температура не 

восстановится и его можно 
будет заряжать в обычном 

режиме. Пожалуйста, 
работайте при подходящей 
температуре окружающей 

среды.

Проверьте, не слишком 
ли низкая рабочая 

температура 
аккумулятора.

Минимальная 
температура 

окружающей среды для 
зарядки составляет 0 ฀. 
Если температура ниже 
нормальной рабочей, 

аккумулятор переходит 
в режим защиты от 
низких температур.

Перенесите аккумулятор в 
подходящую окружающую 
среду, пока температура не 
восстановится и не станет 

возможной нормальная 
зарядка. Пожалуйста, 

работайте при подходящей 
температуре окружающей 

среды.

Все 
вышеперечисленные 
неисправности были 

устранены, но 
аккумулятор по-

прежнему не 
функционирует.

Внутренняя 
неисправность 
аккумулятора

Пожалуйста, свяжитесь с 
профессиональной командой 

послепродажного 
обслуживания, не открывайте 

корпус аккумулятора 
самостоятельно.
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Описание 
неисправности Диагностика Анализ причин Решение

Аккумулятор не 
разряжается 

должным образом

Проверьте, не лежал ли 
аккумулятор без 
использования в 

течение определенного 
периода времени.

Пониженное напряжение 
аккумулятора, переход в 

режим защиты от 
пониженного напряжения.

Подключите зарядное 
устройство для зарядки.

Проверьте, 
соответствует ли ток 

разряда оборудования 
максимальному току 

разряда аккумулятора

Оборудование и 
аккумулятор не 

соответствуют друг другу. 
Ток разряда оборудования 

больше, чем у 
аккумулятора, и последний 
переходит в режим защиты 

от перегрузки по току.

Замените аккумулятор

Проверьте, не слишком 
ли высока температура 
корпуса аккумулятора.

Максимальная температура 
для разрядки составляет 

55 ℃. Устройство 
переходит в режим защиты 
от перегрева при высокой 
температуре окружающей 

среды и непрерывной 
работе

Дайте аккумулятору 
постоять, пока температура 

не восстановится и его 
можно будет заряжать в 

обычном режиме. 
Пожалуйста, работайте при 
подходящей температуре 

окружающей среды.

Проверьте, не слишком 
ли низкая рабочая 

температура.

Минимальная температура 
окружающей среды для 

зарядки составляет -20 ℃. 
Если температура ниже 
нормальной рабочей, 

аккумулятор переходит в 
режим защиты от низких 

температур.

Пожалуйста, работайте при 
подходящей температуре 

окружающей среды.

Все 
вышеперечисленные 
неисправности были 

устранены, но 
аккумулятор по-

прежнему не 
функционирует.

Внутренняя неисправность 
аккумулятора

Пожалуйста, свяжитесь с 
профессиональной 

командой послепродажного 
обслуживания, не 
открывайте корпус 

аккумулятора 
самостоятельно.
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9. Для литиевых аккумуляторов установлен порог защиты от высоких и низких температур в 
соответствии с требованиями безопасности аккумуляторных элементов. Температура зарядки литиевых 
аккумуляторов находится в диапазоне от 0ºC до 55ºC. Если температура ниже 0ºC, зарядка запрещена (за 
исключением случаев наличия функции подогрева). Температура разряда литиевых аккумуляторов 
находится в диапазоне от -20°C до 55°C. 

11. Храните аккумуляторы в чистоте и сухости. Храните аккумуляторы и зарядные устройства в сухом 
помещении и избегайте контакта с жидкостями.

Следуйте всем рекомендациям производителей. Следуйте рекомендациям и инструкциям 
производителей оборудования и аккумуляторов для обеспечения надлежащего использования и 
технического обслуживания.

8. Литиевые аккумуляторы не должны находиться в режиме ожидания в течение длительного времени. 
Если аккумуляторы должны оставаться в режиме ожидания в течение длительного времени, их следует 
полностью зарядить перед этим. После длительного бездействия аккумуляторы следует полностью 
зарядить перед использованием.

7. Литиевые аккумуляторы следует заряжать только совместимыми зарядными устройствами. Не 
используйте некачественные зарядные устройства для зарядки литиевых аккумуляторов.

10. ИЗБЕГАЙТЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ТЕМПЕРАТУР. Литиевые аккумуляторы очень чувствительны к 
экстремальным температурам. Старайтесь не подвергать аккумуляторы воздействию очень высоких или 
очень низких температур. Не размещайте аккумуляторы под прямыми солнечными лучами или рядом с 
отопительными приборами.

3. Плохой контакт между аккумулятором и подключенным оборудованием может стать причиной 
высокой температуры клеммы аккумулятора. Это может привести к повреждению клеммы. Регулярно 
проверяйте соединение, что штекер плотно вставлен в разъем и контакт не слабый.

5. Регулярно ПРОВЕРЯЙТЕ, НЕТ ЛИ ВОДЫ В АККУМУЛЯТОРНОМ ОТСЕКЕ. Попадание воды в аккумулятор 
может привести к выходу его из строя.

4. Регулярно проверяйте разъем литиевого аккумулятора и чистите разъем и корпус, чтобы избежать 
плохого контакта, вызванного окислением разъема.

6. Избегайте контакта незакрепленных металлических предметов с положительным и отрицательным 
полюсами аккумулятора. Это может привести к короткому замыканию аккумулятора и его 
повреждению.

Ежедневное техническое обслуживание литиевых аккумуляторов

7. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

1. Когда литиевые аккумуляторы отгружаются с завода, они заряжены примерно на 50%. Аккумуляторы 
можно использовать на 50% емкости, полученной от производителя. После разрядки аккумуляторов их 
следует зарядить снова.

2. СЛЕДУЕТ ИЗБЕГАТЬ чрезмерного разряда литиевых аккумуляторов. Чрезмерный разряд может 
привести к необратимой потере емкости. Если индикатор показывает низкий уровень заряда, 
пожалуйста, своевременно зарядите аккумулятор.
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1. Входное напряжение зарядных устройств. Высокий или низкий уровень переменного тока ведет к 
срабатыванию защиты зарядных устройств, это может привести к повреждению зарядного устройства. 
Следует избегать зарядки в периоды пиковой потребности в электроэнергии, например, летом, в часы 
пиковой нагрузки. Аккумуляторы следует заряжать в периоды, когда спрос на электроэнергию невелик. 
Это делается во избежание последствий, вызванных нестабильностью напряжения в сети.

3. При использовании быстродействующих зарядных устройств важно убедиться в наличии 
достаточного источника питания. Необходимо убедиться в том, что источник питания соответствует 
предъявляемым требованиям, чтобы предотвратить перегрев проводов зарядного устройства. Высокая 
температура может привести к повреждению зарядных устройств и аккумуляторов. При зарядке 
необходимо убедиться, что система правильно заземлена. Особое внимание следует уделять заземлению 
в дождливую погоду или при высокой относительной влажности, чтобы избежать утечки электроэнергии при 
использовании зарядных устройств.

4. Когда зарядные устройства не используются, следует отключить питание от сети 
переменного тока. Если к неиспользуемым зарядным устройствам в течение длительного времени 
подключать питание от сети переменного тока, зарядное устройство будет потреблять дополнительную 
энергию и останется в режиме ожидания. Это ускорит старение внутренних компонентов зарядного 
устройства и повлияет на срок службы.

2. Зарядные устройства должны использоваться надлежащим образом. Не следует подключать 
несколько зарядных устройств к общей сетевой розетке или использовать длинные и тонкие кабели 
питания. Низкое напряжение переменного тока из-за обрыва линии может привести к неправильной 
работе зарядного устройства.

Требования к зарядке литиевых аккумуляторов и меры предосторожности при их использовании

6. Зарядка должна проводиться в сухом и хорошо проветриваемом помещении. В летние месяцы 
или при повышенной температуре окружающей среды зарядные устройства во время зарядки 
аккумуляторов не должны находиться в замкнутом пространстве. Для зарядных устройств должно быть 
достаточное количество места для отведения тепла.

8. Желательно, чтобы в дождливые периоды или в период повышенной влажности зарядные устройства 
использовались в помещении, в сухом месте. Если зарядные устройства используются на улице в период 
дождя или высокой влажности, необходимо обеспечить водонепроницаемость оборудования, чтобы 
избежать повреждения водой. При длительном использовании зарядных устройств во влажной среде может 
произойти окисление металлических частей зарядных устройств. Это может повлиять на срок службы 
оборудования.

9. В процессе зарядки зарядное устройство нагревается. Если необходимо переместить зарядное 
устройство, следует воспользоваться ручкой. Прикосновение к горячим частям зарядного устройства может 
привести к ожогам кожи. Избегайте прикосновения к горячим частям корпуса зарядного устройства во 
избежание термических ожогов.

5. Зарядное устройство следует подключать в следующем порядке. Сначала зарядное устройство 
должно быть подключено к аккумулятору. Затем зарядное устройство должно быть подключено к источнику 
питания переменного тока. Подключение в соответствии с этим требованием позволит избежать 
образования искр между выходом зарядного устройства и разъемом аккумулятора.

10. Во время быстрой зарядки провод, идущий от зарядного устройства к аккумулятору, будет 
нагреваться сильнее, чем само зарядное устройство. Например, в летние месяцы при высокой 
температуре окружающей среды температура зарядного устройства может достигать 35°C, а температура 
провода, идущего от зарядного устройства, - около 50°C. Это нормальное тепловыделение при работе 
зарядного устройства. Чтобы предотвратить чрезмерное нагревание во время зарядки, запрещается 
накрывать провода или зарядное устройство. Хранение данного оборудования открытым обеспечит 
надлежащий отвод тепла. 

7. Зарядное устройство оснащено охлаждающим вентилятором. Вытяжной вентилятор не должен 
располагаться в непосредственной близости от пола или стены. Несоблюдение надлежащего расстояния 
повлияет на рассеивание тепла зарядным устройством и срок его службы.
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5 . Номинальный рабочий электрический ток оборудования, где используются литиевые аккумуляторы, не 
может превышать максимальный рабочий электрический ток литиевого аккумулятора. В противном 
случае оборудование не будет работать должным образом.

2. При полной зарядке литиевые аккумуляторы можно хранить более 6 месяцев.

4. При хранении и обращении с аккумуляторами следует соблюдать осторожность. Не роняйте их. 
Падение аккумулятора может привести к деформации его конструкции. В этом случае не используйте 
аккумулятор.

5. При хранении аккумуляторов следует соблюдать надлежащие меры предосторожности. Перед 
хранением литиевых аккумуляторов убедитесь, что они хранятся в сухом и прохладном месте. Не храните 
их под прямыми солнечными лучами. 

3. Литиевые аккумуляторы, хранящиеся на складе, следует заряжать каждые 6 месяцев, чтобы избежать 
потери заряда в результате самостоятельного потребления энергии.  Это может повлиять на нормальное 
использование аккумуляторов. Хранение аккумуляторов более одного месяца после включения его 
защиты от перенапряжения может привести к серьезным потерям электроэнергии. В данном случае 
зарядное устройство не сможет должным образом зарядить аккумулятор.

1. При отгрузке с завода литиевые аккумуляторы заряжаются на 50% от их электрической емкости. Если 
покупатель не планирует использовать аккумулятор в течение длительного периода времени, его следует 
полностью зарядить, а затем поместить на длительное хранение.

11. В процессе зарядки аккумулятор и зарядное устройство должны быть подключены 
надлежащим образом. Неправильное подключение оборудования может привести к повышению 
температуры и пожару электрического происхождения .

13. Во время зарядки аккумулятора зарядным устройством категорически запрещается 
поднимать соединительные входные и выходные кабели.

14. После завершения зарядки для отсоединения зарядного устройства от аккумулятора категорически 
запрещается тянуть за провод. Если тянуть за провод, со временем это может привести к повреждению 
соединительного провода и нарушению нормальной работы оборудования.

             2. КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ одновременно заряжать и разряжать аккумулятор во время  
использования оборудования.

Меры предосторожности при разрядке литиевых аккумуляторов

1. Входные и выходные разъемы, модель и технические характеристики литиевых аккумуляторов должны 
соответствовать требованиям к максимальной нагрузке. При замене штекера клиенты должны выбрать 
соответствующий разъем и соединительный провод.

12. Перед использованием осмотрите зарядное устройство. Если зарядное устройство 
повреждено, его нельзя использовать, его необходимо заменить. Обжим металлических клемм должен 
быть прочным. Если обжим не выполнен, контакт со штекером будет плохим, и оборудование может быть 
повреждено при обычном использовании.

3.  РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЙТЕ ПРОВОДКУ ЗАРЯДКИ и разрядки на предмет износа, убедитесь, что 
изоляционное покрытие проводки не повреждено и не обнаружено оголенных проводов. При 
обнаружении поврежденного провода необходимо своевременно заменить его, чтобы избежать 
короткого замыкания внешнего аккумулятора, которое может привести к его повреждению.

4.  Литиевые аккумуляторы должны использоваться при температуре, указанной в технических 
характеристиках изделия. Если температура превышает указанный диапазон, литиевые аккумуляторы 
перейдут в режим защиты от перегрева и использовать их будет невозможно.

Хранение литиевых аккумуляторов
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КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать аккумулятор, если положительный и 
отрицательный полюса соединены в обратном порядке.

Не размещайте аккумуляторный блок в местах с высокой влажностью, где они могут 
соприкасаться с водой или другими жидкостями.

Не используйте аккумулятор в местах с сильным статическим электричеством и магнитными 
полями, так как это может привести к повреждению защитных устройств и создать опасность 
травмирования.

Категорически запрещается напрямую подключать аккумуляторный блок к электрической 
розетке.

НЕПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ техническому персоналу не разрешается без разрешения разбирать 
устройство для ремонта или его отладки.

Не используйте и не размещайте аккумуляторный блок вблизи источников тепла и высокой 
температуры (таких как камин, обогреватель и т.д.).

Не используйте провода или другие металлические предметы для подключения положительного и 
отрицательного полюсов аккумулятора, это может привести к короткому замыканию.

Не бросайте аккумуляторный блок в огонь и не нагревайте его.

Не используйте и не храните аккумуляторы при высоких температурах, так как это может привести 
к перегреву, воспламенению или выходу из строя функций аккумуляторного блока и сократить срок 
их службы.

НЕ СТУЧИТЕ ПО АККУМУЛЯТОРНОМУ БЛОКУ, не наступайте на него и не переворачивайте его.

8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ
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Вышеуказанное обязательство не распространяется на следующие ситуации：

9.  ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Наша компания предоставляет гарантийное обслуживание продукции с даты отгрузки нашей продукции, 
а гарантийный срок исчисляется с даты отгрузки (см. заводскую табличку) нашей продукции. 

•      Изделие было разобрано или отремонтировано без разрешения.

• Использование несовместимого зарядного устройства по типу аккумулятора, напряжению или току.

•  Неисправности, вызванные неподходящими условиями использования.

•  Изделие имеет физические повреждения, например, следы падения, сдавливания, деформации и т.д.

• Неисправность или повреждение, вызванные несоблюдением инструкций, неправильным 
использованием, неправильным хранением, неправильным техническим обслуживанием или 
неправильной эксплуатацией.

Наша компания не несет ответственности за несчастные случаи, вызванные повреждением литиевого 
аккумулятора человеком или несоблюдением инструкций по эксплуатации. 

• Неисправности или повреждения, вызванные непредвиденными факторами или человеческим 
фактором (включая ошибки при эксплуатации, попадание воды внутрь аккумуляторного блока, 
неправильное обращение,  удары,  неправильную установку и извлечение и т.д.).

10.  РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДБОРУ ЁМКОСТИ ЛИТИЕВОГО АККУМУЛЯТОРА И 
МОЩНОСТИ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА.

• Неисправности, вызванные установкой, ремонтом, модификацией или демонтажем, которые 
проводятся организациями или персоналом, не уполномоченными нашей компанией. 

Если в вашем литиевом аккумуляторе и зарядном устройстве имеются какие-либо неисправности, 
пожалуйста, своевременно свяжитесь с нашим отделом послепродажного обслуживания.

• Другие неисправности или повреждения, вызванные проблемами с качеством литиевых 
аккумуляторов (включая компоненты), которые не продаются нашей компанией.

• Неисправности или повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами (под форс-
мажорными обстоятельствами понимаются непредвиденные, неизбежные или непреодолимые 
объективные события, включая стихийные бедствия, такие как наводнения, пожары, взрывы, молнии, 
землетрясения и штормы, а также социальные события, такие как война, беспорядки и т.д.).

•  Данное изделие подлежит пожизненному техническому обслуживанию. Если срок службы истечет, 
наша компания обеспечит техническое обслуживание, а расходы на сырье и материалы понесут 
покупатели.

Нормальный ток заряда и разряда литиевого аккумулятора находится в диапазоне 0,5-0,3С, т.е. от 1/5 до 
1/3 номинальной емкости батареи. Таким образом, время полного заряда и разряда в нормальном 
режиме составляет 3-5 часов. Чем медленнее будет идти процесс разяда/разряда литиевого 
аккумулятора, тем больше будет его ресурс. Например, аккумулятор ёмкостью 100 Ач рекомендуется 
заряжать и разряжать током от 20 до 30 Ампер. Использование более мощных зарядных устройств (заряд 
быстрее 3-х часов), равно как и большая нагрузка (разряд быстрее 3-х часов) ведет к сокращение срока 
службы литиевого аккумулятора вследстие его хронического перегрева. Если ток разряда превышает 
0,3С (происходит быстрее 3-х часов) сразу после полного разряда необходимо сделать перерыв не менее 
30 минут для остывания батареи, и только после этого поставить батарею на заряд.
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Владелец оборудования в период действия гарантийных обязательств, а также по другим вопросам 
сервисного обслуживания может обратиться к любому официальному дилеру EVEREST ENERGY на 
территории Российской Федерации. По вопросам качества сервисного обслуживания и/или поиска 
ближайшего сервисного центра EVEREST ENERGY.

Компания EVEREST  ENERGY ,  а также ее Дистрибьюторы, Дилеры и Агенты гарантируют 
работоспособность оборудования и несет ответственность за дефекты изготовления и некачественные 
материалы, использованные при изготовлении, в течение всего гарантийного срока, исчисляющегося со 
дня продажи оборудования, при условии его целевого использования и соблюдения правил 
эксплуатации.

Гарантийный ремонт производится только официальными сервисными центрами EVEREST ENERGY.

Гарантийный талон

Product name (Наименование изделия)                                                Литий-ионный аккумулятор

Model (Модель)                                               

Serial № (Серийный номер)                                    

Buyer name (Покупатель)                             

Guarantee period (Срок гарантии)                                    12 месяцев

Purchase date (Дата продажи)                

 • правилами эксплуатации и хранения оборудования;
 • правилами соблюдения мер безопасности;
 • условиями и правилами предоставленной гарантии.

Настоящим свидетельствую о том, что купленное мною оборудование полностью укомплектовано, не 
имеет механических повреждений, и что я был ознакомлен продавцом со следующей информацией:
 

• предназначение оборудования;

Изготовитель: Everest Energy Corp.

Гарантийный талон будет считаться действительным при условии, что все приведенные поля, рамки 
будут заполнены и заверены печатями Продавца и Владельца.

Импортер: ООО “Профстрой", Москва, 22-ой км. Киевского шоссе, БП «Румянцево».

ПЕЧАТЬ (ПОДПИСЬ) ПРОДАВЦА                                       М.П.

ПЕЧАТЬ (ПОДПИСЬ) ВЛАДЕЛЬЦА                                   М.П. 
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